
• Design LCD TV with LED backlight
technology.

• With the triple HD tuner and CI plus slot,
you do not need any other equipment to
receive encrypted HDTV programmes
and are flexible for all types of TV
signals.

• Playback of media files via USB input.

• The TV set is equipped with
SRS TruSurround HD and a music power
of 40 W for a convincing surround sound.

PRODUCT NEWS

LED TV
32 VLE 5520 BG
Vision 5

Design LCD TV mit LED Backlight
Technologie.

•

Mit dem HD-Triple-Tuner und CI-Plus-Slot
benötigen Sie keine
zusätzlichen Geräte zum Empfang von
verschlüsselten HDTV-Programmen und
sind flexibel für alle Empfangsarten.

•

Wiedergabe von Medien-Dateien über
USB Eingang.

•

SRS TruSurround HD und eine
Musikleistung von 40 Watt statten
dieses Gerät mit überzeugendem
Raumklang aus.

•



32 VLE 5520 BG                      
DisplayDisplay

Besonders energiesparendes 80 cm (32") LED-Display im 16:9 -
Format, Dynamischer Kontrast Plus, Spitzenluminanzverhältnis
65%, Bildblickwinkel 178° vertikal bzw. 178° horizontal.
Full HD Auflösung: WUXGA 1920 x 1080

Especially  energy  saving 80 cm (32") LED display in 16:9 format,
Dynamic contrast plus, Peak luminance ratio 65%, viewing angle
178° vertical and 178° horizontal.
Full HD Resolution: WUXGA 1920 x 1080

Picture Perfection RatePicture Perfection Rate
Der PPR-Wert (Picture Perfection Rate, 200 Hz) steht für eine
hervorragende Bildwiedergabe von schnellen, bewegten Szenen.

PPR value (200 Hz) shows the ability of the TV set to make a
perfect picture appear on a fast moving image.

TV-GuideTV-Guide
Elektronische Fernsehzeitschrift, die von den Sendeanstalten
ausgestrahlt wird.

Electronic program guide which is broadcasted by the TV stations.

Tuner / Program MemoryTuner / Programmspeicher
100 Analog. 6000 DVB/S2. 1000 DVB/T. 1000 DVB/C 100 Analog. 6000 DVB/S2. 1000 DVB/T. 1000 DVB/C

SRS TruSurround HDSRS TruSurround HD
40/20 Watt Musik-/Sinusleistung Music/Sinus power of 40/20 W

Special FeaturesBesonderheiten
Grundig Sattelite Channel Router (GSCR - Unicable) Unterstützung.
Divx+HD Unterstützung

Grundig Sattelite Channel Router (GSCR - Unicable) Support.
Divx+HD Support

Connection PossibilitiesAnschlussmöglichkeiten
1 Euro-AV (Scart)-Buchse. PC-Eingang. Toneingang für PC. Digital
Audio out optical (SPDIF). Cinch-AV für Camera-Recorder.
YUV-Eingang. 3 x HDMI. HDCP via HDMI. 2 x USB 2.0-Anschluß.
Kopfhörer. Common Interface (CI+)

1 Euro-AV (Scart)-socket. PC-input. PC Audio-in. Digital Audio out
optical (SPDIF). Cinch AV for camera recorder. YUV-input. 3 x
HDMI. HDCP via HDMI. 2 x USB 2.0 connector. Headphones.
Common Interface (CI+)

Power ConsumptionStromverbrauch
40 Watt, 0,50 Watt Stand By, 58 kWh jährlicher Energieverbrauch 40 watt, 0,50 watt stand by, 58 kWh annual on-mode energy

consumption

Energy Efficiency ClassEnergieeffizienzklasse
A A

Included in deliveryLieferumfang
Fernbedienung. Bedienungsanleitung, Garantiebedingungen.
Netzadapter. Kunststoff Standfuß

Remote Control
. Instruction manual, Warranty Conditions. Power adapter. Plastic
stand

Wall mountingWandhalterung
100 x 200 mm 100 x 200 mm

Packaging (WxHxD) / WeightVerpackung (BxHxT) / Gewicht
79x58x13,8 cm / ca. 6 kg 79x58x13,8 cm / approx 6 kg

Remote ControlFernbedienung
TP6 TP6

Cabinet (WxHxD) / WeightAbmessungen (BxHxT) / Gewicht
72,9x44,9x7,6 cm / 72,9x44,9x17,3 cm mit Standfuß / with stand
cm / net 4,4 kg

72.9x44.9x7.6 cm / 72.9x44.9x17.3 cm mit Standfuß / with stand
cm / net 4.4 kg

ColorFarbe
Schwarz glänzend Glossy black
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